
N70LED parametry

Napětí:

Příkon:

Nominální příkon do 24V:

Nominální příkon do 12V:  

Elektronika:

Připojení:

Montáž:

Odolnost vůči vibracím:

Krycí čočka:

Pouzdro:

Hmotnost:

Stupeň krytí:

24V: 16-32V

12V: 8-16V

Zadní světlo: 0.4W

Brzdové světlo: 1.4W

Směrové světlo: 1.4W

Zadní světlo: 17mA

Brzdové světlo: 58mA

Směrové světlo: 58mA

Zadní světlo: 34mA 

Brzdové světlo: 116mA

Směrové světlo: 116mA

Integrovaná - epoxidově zapouzdřená

Ploché objímky

M6x25 2pce / Flushmount

20G rms 24-2000Hz

Polykarbonát

Polyamid 66

0.4 kg

IP68

ISO9227

ISO13766, ISO14982

Zadní světlo NORDIC N70LED je určeno pro nasazení na těžké 
stroje. Plně zapouzdřená LED elektronika poskytuje vynikající 
ochranu proti vibracím, nárazům, vodě a proti proniknutí 
nečistot.

Výhody LED technologie:
- dlouhá životnsot
- vysoká provozní bezpečnost
- nízká spotřeba
- bezúdržbový provoz

N70 LED

N70 LED DORADO


